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Umsetzungsstand Ist-Zustand

Baujahr 1985

Nutzungsprofil Wohngebaude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten Letzte Veranderung

StraRe St. Lorenzen im Lesachtal 106 Katastralgemeinde St. Lorenzen im Lesachtal
PLZ/Ort 9654 St. Lorenzen im Lesachtal KG-Nr. 75110

Grundstuicksnr. 1656 Seehdhe 1101 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

A+

HWBkes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE, sk

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zuséatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abztiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfélliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

headarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadrat beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts firr Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2018-01 — 2021-12, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 628,5 m? Heiztage 365 d Art der Luftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 502,8 m? Heizgradtage 5241 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 2 598,9 m? Klimaregion SB Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 1478,3 m? Norm-AuRentemperatur -13,9°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,57 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 1,76 m mittlerer U-Wert 0,54 W/m?K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK -Wert 43,09 RH-WB-System (primar)

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-Vg -m?

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 95,4 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrk = 130,3 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 1,70
Heizwarmebedarf HWBRrk = 95,4 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf PEBhgsnem.rk = 54,3 kWh/m2a

n.ern. fir RH+WW
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnhRef,SK = 88 079 kWh/a HWB Rref,sk = 140,1 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhsk = 88 079 kWh/a HWB sk = 140,17 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qi = 4 817 kWh/a WWWB = 7,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Qnessk = 103236 kWh/a HEBsk = 164,3 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 2,56
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,03
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,11
Haushaltsstrombedarf QuhHse = 8 730 kWh/a HHSB = 13,9 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeessk = 111966 kWh/a EEBsk = 178,2 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf Qpres;sk = 193433 kWh/a PEBsk = 307,8 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QeeBnemn.,sk = 53 089 kWh/a PEBnem.sk = 84,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpeBern.,sk = 140 345 kWh/a PEBem.sk = 223,3 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,sK = 8671 kg/a CO2¢q,sk = 13,8 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,76
Photovoltaik-Export QpvE sk = - kWh/a PVE ExPORT, Sk = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Ranner GmbH

Ausstellungsdatum 31.07.2026 Mauthen 186, 9640 Kétschach-Mauthen
Giiltigkeitsdatum 30.07.2036 Unterschrift Ranner e

Geschaftszahl

g. Stephan Ranner,
9540 Katschach, Matithen 186
($43) 0699/11122203 1|/
00 Y
T, Ulyeltschutz _ Vermessungswesen _Hoiz- & Forsbirtschaf

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.

Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Mietgebdude - St. Lorenzen im Lesachtal 106

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 140  fgegsk 1,76

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 628 m? charakteristische Lange I, 1,76 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2 599 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,57 m"
Gebaudehdiliflache Ag 1478 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Planunterlage Arch. Ronacher, 1985.04.30, Plannr. k.A.
Bauphysikalische Daten: It. Planunterlage & Angabe, 01.12.2025
Haustechnik Daten: It. Planunterlage & Angabe, 01.12.2025

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Liftung: Fensterllftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN
ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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St. Lorenzen im Lesachtal 106
9654 St. Lorenzen im Lesachtal

Wohngebaude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten,
628 m? Bruttogrundflache

Wiarmedammung Amortisation
Dammen von ADO1 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum mit 12 cm ‘5{?‘;}{&’
Dammen von DSO01 - Dachschrége hinterlGftet mit 14 cm ‘ﬁ?ﬁﬁ
Dammen von AW01 - Aulenwand mit 12 cm ‘;}"ﬁ’ﬂ’
Dammen von IWO01 - Wand zu geschlossener Garage mit 12 cm ‘ﬁ?ﬁ‘ﬁ&’
Déammen von EBO1 - erdanliegender FulRboden (<=1,5m unter Erdreich) mit 10 cm ‘ﬁ?ﬁﬁ
Déammen von ID01 - Decke zu geschlossener Garage mit 12 cm {?ﬁ‘ﬁ?‘ﬁ’
Fenstertausch (derzeit U-Glas 1,20, U-Rahmen 1,25 W/m?K) {?
Fenstertausch (derzeit U-Glas 1,35, U-Rahmen 1,35 W/m?2K) ‘{}(
Fenstertausch (derzeit U-Wert 1,35 W/m?2K) ‘Q’

Amortisation < 10 Jahre: 5 Sterne | < 20 Jahre: 4 Sterne | < 30 Jahre: 3 Sterne | < 40 Jahre: 2 Sterne | ab 40 Jahre: 1 Stern
Haustechnik

Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen

Einregulierung / hydraulischer Abgleich

Errichtung einer thermischen Solaranlage

Errichtung einer Photovoltaikanlage
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Wairmedammung

25

HWBsk kWh/m?a

Empfohlene Dadmmstoffdicke, Amortisation
ADO1 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachr (Invest. 53,- €/m?, 0,031 W/mK) *Y12 cm, 28 Jahre

DSO01 - Dachschrage hinterliftet (Invest. 77,- €/m2, 0,038 W/mK) *Y14 cm, 26 Jahre
AWO01 - Aullenwand (Invest. 83,- €/m?, 0,031 W/mK) *)12 cm, 20 Jahre
IWO01 - Wand zu geschlossener Garage (Invest. 83,- €/m?, 0,031 W/mK) *)12 cm, 24 Jahre
EBO1 - erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdre (Invest. 69,- €/m?, 0,031 W/mK) *) 10 cm, 27 Jahre
IDO1 - Decke zu geschlossener Garage (Invest. 73,- €/m?, 0,031 W/mK) *Y12 cm, 11 Jahre

Empfohlene Fensterkonstruktion, Amortisation

Fenstertausch von U-Glas 1,20, U-Rahmen 1,25 auf U-Wert 0,80 W/m2K (Invest. 550,- €/m?) *) 82 Jahre
Fenstertausch von U-Glas 1,35, U-Rahmen 1,35 auf U-Wert 0,80 W/m?K (Invest. 550,- €/m?) *) 51 Jahre
Fenstertausch von U-Wert 1,35 auf 0,80 W/m?K (Invest. 550,- €/m?) *) 45 Jahre

Dammestoffpreise: oberste Decke 190,- €/m? (0,031 W/mK); Schragdach 120,- €/m? (0,038 W/mK); Wand 190,
- €/m? (0,031 W/mK); Kellerdecke 190,- €/m? (0,031 W/mK);
Fensterpreise: Fenster Uw 0,8 W/m?K 550,- €/m?;

*) Eingabe des Berechners

Haustechnik

Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten
Heizungspumpen

Einregulierung / hydraulischer Abgleich

Errichtung einer thermischen Solaranlage

Errichtung einer Photovoltaikanlage

Betrachtungszeitraum: Warmedadmmung 30 Jahre

Preise inkl. aller Steuern. Die angefiihrten Preise stellen kein Angebot dar.
Kostensteigerung Energiepreis 3 % p.a., kalkulatorische Zinsen 2 % p.a.
Berechnung gemaR ONORM B 8110-4
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Einsparung pro Jahr

ADO1 - Decke zu unkonditioniertem 2 441 KWh
geschloss. Dachraum

DSO01 - Dachschrage hinterliiftet - 5 524 kWh
IWO01 - Wand zu geschlossener - 2369 kWh
Garage

EBO1 - erdanliegender Ful3boden

(<=1,5m unter Erdreich) - 2386 kWh
Garage

Fenster (derzeit U-Glas 1,20, U-

Rahmen 1,25 W/m?K) . 1670 kWh
Fenster (derzeit U-Glas 1,35, U-

Rahmen 1,35 W/m?K) - 5410 kWh
Fenster (derzeit U-Wert 1,35 W/m3K) I 740 kWh
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Vergleich Haus-Auto enesta®

[ Bestand )

/N /\

e ® | © e e |

— —

140 kwhimza 54 wwhimza

14,3 11100km 5,5 11100km

Der Vergleich zwischen Haus und Auto veranschaulicht den Heizwarmebedarf.
Ein Haus mit einem Heizwarmebedarf von 54 kWh/m?2Jahr entspricht einem
Treibstoffverbrauch von ca. 5,5 1/100km
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Mietgebaude - St. Lorenzen im Lesachtal 106

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Gemeinde Lesachtal
Liesing 29
9653 Liesing
Tel.: Tel.:
Norm-AulRentemperatur: -13,9 °C Standort: St. Lorenzen im Lesachtal
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 359 K beheizten Gebaudeteile: 2 598,89 m?
Gebaudehillflache: 1 478,26 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [W/m2 K] [1] [WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 169,67 0,256 0,90 39,03
AWO01 Aulenwand 424,26 0,407 1,00 172,69
DDO01 AufRendecke, Warmestrom nach unten 21,00 0,365 1,00 7,66
DS01 Dachschrage hinterliiftet 253,14 0,319 1,00 80,81
FE/TU Fenster u. Tiiren 133,64 1,421 189,90
EBO1 erdanliegender Fullboden (<=1,5m unter Erdreich) 108,07 0,431 0,70 32,61
IDO1  Decke zu geschlossener Garage 278,47 0,682 0,90 170,87
IW01 Wand zu geschlossener Garage 90,01 0,393 0,90 31,81
Summe OBEN-Bauteile 422,81
Summe UNTEN-Bauteile 407,54
Summe Auflenwandflachen 424,26
Summe Innenwandflachen 90,01
Fensteranteil in AuBenwanden 24,0 % 133,64
Summe [WIK] 725
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 73
Transmissions - Leitwert [WI/K] 797,91
Luftungs - Leitwert [WI/K] 124,45
Gebaude-Heizlast Abschétzung Ll EEreEl] = 028 Ll [kW] 33,1
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (628 m?) [W/m? BGF] 52,69

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderlich.

Die erforderliche Leistung fur die Warmwasserbereitung ist unbericksichtigt.
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Mietgebaude - St. Lorenzen im Lesachtal 106

AW01  AuBenwand

bestehend

Kalkputz (innen)

2.302.22 Hochlochziegelmauer 25 cm
Klebespachtel

Heratekta M-3 (5 cm)
Kalk-Zementputz

IDO1 Decke zu geschlossener Garage
bestehend

Bodenbelag

Zementestrich

Polyethylenbahn, -folie (PE)

Kl Trittschall-Dammplatte TPT

1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt)
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%)
Kalkputz (innen)

EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend

Bodenbelag

Zementestrich

Polyethylenbahn, -folie (PE)

XPS PLUS 30 SF

1.508.02 Schiittung (Sand, Kies, Splitt)
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%)

ZD01 warme Zwischendecke

bestehend

Bodenbelag

Zementestrich

Polyethylenbahn, -folie (PE)

Kl Trittschall-Dammplatte TPT

1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt)
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%)
Kalkputz (innen)

ZD02 warme Zwischendecke

bestehend

Bodenbelag

Zementestrich

Polyethylenbahn, -folie (PE)

Kl Trittschall-Dammplatte TPT

1.508.02 Schiittung (Sand, Kies, Splitt)
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%)
Luft steh., W-Fluss n. unten d > 200 mm

1.710.04 Gipskartonplatten

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

bestehend

Heraklith-EPV

Kl Tektalan A2-E21 (Steinwolle-Platte)
Dampfbremse

Schalung auf Sichttram

von Innen nach AulRen
B
B
B
B
B
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt
von Innen nach Aulen
B
B
B
B
B
B
B
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt
von Innen nach AulRen
B
B
B
B
B
B
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt
von Innen nach Aulen
B
B
B
B
B
B
B
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt
von Innen nach AulRen
B
B
B
B
B
B
B
B
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt
von AulRen nach Innen
B
B
B
B
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt

Dicke

0,0250
0,2500
0,0050
0,0500
0,0250
0,3550

Dicke

0,0150
0,0600
0,0002
0,0300
0,0400
0,1800
0,0150
0,3402

Dicke

0,0150
0,0600
0,0002
0,0600
0,0400
0,1800
0,3552

Dicke

0,0150
0,0600
0,0002
0,0300
0,0400
0,1800
0,0150
0,3402

Dicke

0,0150
0,0600
0,0002
0,0300
0,0400
0,1800
0,9000
0,0125
1,2377

Dicke

0,0450
0,1200
0,0003
0,0240
0,1893

A

0,800
0,300
0,600
0,036
1,000
U-Wert

0,160
1,330
0,500
0,036
0,700
2,300
0,800
U-Wert

0,160
1,330
0,500
0,032
0,700
2,300
U-Wert

0,160
1,330
0,500
0,036
0,700
2,300
0,800
U-Wert

0,160
1,330
0,500
0,036
0,700
2,300
1,042
0,210
U-Wert

A
0,100
0,039
0,220
0,130

U-Wert

d/ A

0,031
0,833
0,008
1,389
0,025

0,41

d/ A

0,094
0,045
0,000
0,833
0,057
0,078
0,019

0,68

d/ A

0,094
0,045
0,000
1,875
0,057
0,078

0,43

d/ A

0,094
0,045
0,000
0,833
0,057
0,078
0,019

0,72

d/ A

0,094
0,045
0,000
0,833
0,057
0,078
0,864
0,060

0,44

d/ A
0,450
3,077
0,001
0,185

0,26
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DS01
bestehend

Dachschrage hinterliiftet

Bitumenpappe
Schalung
Konterlattung dazw.

Luft steh., W-Fluss n. oben 56 <d <=60 mm
Unterdeck- und Unterspannbahn
Schalung
Lattung dazw.

Heraklith-EPV
Lattung dazw.

Steinwolle MW(SW)-W (60 kg/m3)
Dampfbremse
Schalung auf Sichsparren

RTo 3,2070 RTu 3,0584
Konterlattung : Achsabstand 0,800 Breite
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite
IWO01 Wand zu geschlossener Garage

bestehend

Kalkputz (innen)

2.302.22 Hochlochziegelmauer 25 cm
Klebespachtel

Heratekta M-3 (5 cm)
Kalk-Zementputz

DDO1
bestehend

AuBendecke, Warmestrom nach unten

Bodenbelag

Zementestrich

Polyethylenbahn, -folie (PE)

Kl Trittschall-Dammplatte TPT

1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt)
Stahlbeton 60 kg/m® Armierungsstahl (0,75 Vol.%)
Klebespachtel

Heratekta M-3 (5 cm)

Kalk-Zementputz

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

von AulRen nach Innen Dicke
B * 0,0050
B * 0,0240
B * 10,0 % 0,0600
B * 90,0 %
B * 0,0010
B 0,0240
B 12,5 % 0,0500
B 87,5 %
B 12,5 % 0,1000
B 87,5 %
B 0,0003
B 0,0240
Dicke 0,1983
RT 3,1327 Dicke gesamt 0,2883
0,080 Rse+Rsi
0,100
0,100
von Innen nach Aulen Dicke
B 0,0250
B 0,2500
B 0,0050
B 0,0500
B 0,0250
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3550

Dicke

0,0150
0,0600
0,0002
0,0300
0,0400
0,1800
0,0050
0,0500
0,0250
Dicke gesamt 0,4052

von Innen nach Aulen

DWW WW®m®ED

Rse+Rsi = 0,21

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], AW/mK]

*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert

F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946

A

0,230
0,130
0,120
0,375
0,220
0,130
0,120
0,100
0,120
0,040
0,220
0,130

U-Wert
0,2

0,800
0,300
0,600
0,036
1,000
U-Wert

0,160
1,330
0,500
0,036
0,700
2,300
0,600
0,036
1,000
U-Wert

d/ A

0,022
0,185
0,050
0,144
0,005
0,185
0,052
0,438
0,104
2,188
0,001
0,185

0,32

d/ A

0,031
0,833
0,008
1,389
0,025

0,39

d/ A

0,094
0,045
0,000
0,833
0,057
0,078
0,008
1,389
0,025

0,36
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KG Grundform

er a= 8,70 b = 10,10
lichte Raumhdéhe = 3,00 + obere Decke: 1,24 => 4,24m
r BGF 87,87m? BRI 372,37m?

Wand W1 36,87m2? AWO1l AuBenwand
Wand W2 42,80m2? AWO1
Wand W3 36,87m? IWOl Wand zu geschlossener Garage

a Wand W4  42,80m? AWO1l AuBenwand
Decke 87,87m? ZD02 warme Zwischendecke
Boden 87,87m? EBO1l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
b
KG Vorsprung Siid
NF'IE a = 10,10 b = 2,00
lichte Raumhéhe = 3,00 + obere Decke: 1,24 => 4,24m
BGF 20,20m? BRI 85, 60m?
Wand W1 8,48m? AWOl AuBenwand
Wand W2 -42,80m2? AWO1
Wand W3 8,48m2? AWOL1
Wand W4 42,80m? AWO1
Decke 20,20m? zD02 warme Zwischendecke
Boden 20,20m? EBOl erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter
KG Bruttogrundflache [m?]: 108,07
KG Summe grundflache [m’] ’
KG Bruttorauminhalt [m?]: 457,97
EG Grundform
Von EG bis 0G1
Nr2 a = 12,30 b = 13,60
T lichte Raumhéhe = 3,00 + obere Decke: 0,34 => 3,34m
BGF 167,28m? BRI 558, 75m?

Wand W1 41,08m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 45,43m? AWO1l

al Wand W3  41,08m? AWO1
Wand W4 45,43m2? AWO1
Decke 167,28m2 7ZD01l warme Zwischendecke
Boden 167,28m? IDO01 Decke zu geschlossener Garage
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EG Ricksprung uiber die ganze Seite

a Mr 23 a = 13,60 b = 4,00
i R lichte Raumh&éhe = 3,00 + obere Decke: 0,34 => 3,34m
L — e : BGF -54,40m*> BRI  -181,71m?

Wi

1 1
: : Wand Wl -13,36m2? AWO01l Aubenwand
: : : Wand W2 45,43m? IWO01l Wand zu geschlossener Garage
b|iwi W3, Wand W3 -13,36m? AWOl AuBenwand
1
: ;
1 1
1 1

Wand W4 -45,43m? AWO1
Decke -54,40m? 7ZD01 warme Zwischendecke
W2 Boden -54,40m? IDO1l Decke zu geschlossener Garage

EG Satteldach - Saal Siid

i Dachneigung a(°) 20,00

NFET a = 13,60 b = 38,00
hl= 3,50 h2 = 3,50
lichte Raumhoéhe = 5,76 + obere Decke: 0,21 => 5,97m
BGF 108,80m2? BRI 515,44m?3

h2 Dachfl. 115,78m?
Wand W1 64,43m? AWO01l AuBRenwand
Wand W2 28,00m? AWO1
Wand W3 -64,43m? AWO1

h1 Wand W4 28,00m2 AWO1
Dach 115,78m? DS01 Dachschradge hinterliiftet
Boden 108,80m? ID01 Decke zu geschlossener Garage

a
EG Nebengiebel Satteldach
F Dachneigung a(°) 20,00

MNr77 a = 10,10 b = 10,70
hl= 3,90
lichte Raumhdéhe = 5,64 + obere Decke: 0,21 => 5,85m
BGF 108,07m? BRI 559,07m?3
Dachflache 157,98m?
Dach-Anliegefl. 42,97m?

Wand Wl 52,15m? AWO1l AuBenwand

h1 ¢ Wand W2  39,61lm* AWOl
! Wand W3 -37,45m? AWO1
\A\ Wand W4 39,61m? AWO1
3 4 Dach 157,98m? DS01 Dachschrige hinterliiftet
b Boden -108,07m? zD02 warme Zwischendecke
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EG Pultdach

Dachneigung a(°) 20,00
Nr 756 a= 17,00 b = 3,00
hl= 3,00
lichte Raumhoéhe = 3,88 + obere Decke: 0,21 => 4,09m
BGF 21,00m? BRI 74,47m3
Dachfl. 22,35m?

Wand W1 -10,64m? AWO0l Aubenwand
Wand W2 -28,64m? AWO1l
Wand W3 10, 64m? AWO1
Wand W4 21,00m? AWO1l

Dach 22,35m? DSO01 Dachschrdge hinterliiftet
Boden 21,00m2? DDO1 AuBendecke, Warmestrom nach unten
EG Summe EG Bruttogrundflache [m?]: 350,75
EG Bruttorauminhalt [m?]: 1 526,02
OG1 Grundform
: Von EG bis 0G1
Nr2 a = 12,30 b = 13,60
T lichte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,19 => 2,79m
BGF 167,28m? BRI 466,59m?

Wand W1 34,31m? AWOl AuBenwand

Wand W2 37,93m2? AWO1

Wand W3 34,31m2? AWO1

Wand W4 37,93m2 AWO1

Decke 167,28m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -112,88m? zD01l warme Zwischendecke

Teilung 54,40m? IDO1

a = 4,35 b = 0,55
lichte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,19 => 2,79m
BGF 2,39m? BRI 6,67m?3
Wand Wl 1,53m? AWO01l Aubenwand
Wand W2 -12,13m? AWO1
Wand W3 1,53m? AWO1
Wand W4 12,13m? AWO1
Decke 2,39m? ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 2,39m? IDO1 Decke zu geschlossener Garage
MNr18
OG1 Bruttogrundflache [m?]: 169,67
OG1 Summe grundflache [m] ’
OG1 Bruttorauminhalt [m3]: 473,27
Deckenvolumen ID01
Flache 278,47 m? x Dicke 0,34 m = 94,74 m?3
Deckenvolumen EB01
Flache 108,07 m? x Dicke 0,36 m = 38,39 m?3
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Deckenvolumen DDO01

Flache 21,00 m? x Dicke 0,41 m = 8,51 m?

Bruttorauminhalt [m?]: 141,63
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Fl&che
AWO1 - 1IDO1 0,340m 47,30m 16,09m?
AWO1 - EBO1 0,355m 32, 90m 11, 69m?
AWO1 - DDO1 0,405m 0,00m 0,00m2
T IW0l - 1IDO1 0,340m 13, 60m 4,63m?
R IW0l - EBOL 0,355m 8,70m 3,09m?
Dicke Fassadenstreifen
Fiache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 628,49
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 2 598,89
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Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m?  WmK WmK WmK m*> WmkK WK
PrifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 1,20 1,25 0,040 1,32 1,32 0,62
PrifnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 1,35 1,35 0,050 1,32 1,48 0,62
2,64
N
B T1 EG AWO01 1 AF 120/190 1,20 1,90 2,28 1,20 1,25 0,040 1,70 1,31 2,98( 0,62 0,65
B EG AWO01 1 AT 120/280 1,20 2,80 3,36 1,35 4,54
B EG AwO01 1 AT 120/210 1,20 2,10 2,52 1,35 3,40
B T2 | OG1 AWO01 2 AF 160/215 1,60 2,15 6,88 1,35 1,35 0,050 5,07 1,50 10,33| 0,62 0,65
5 15,04 6,77 21,25
(0]
B T1 KG AwWO1 1 AF 370/190 3,70 1,90 7,03 1,20 1,25 0,040 5,61 1,31 9,18 0,62 0,65
B T1 EG AwWO01 1 AF 370/170 3,70 1,70 6,29 1,20 1,25 0,040 4,95 1,31 8,24 0,62 0,65
B T1 EG AWO01 4 AF 100/130 1,00 1,30 520 1,20 1,25 0,040 3,52 1,33 6,93( 0,62 0,65
B T2 EG AWO01 1 AF 370/100 3,70 1,00 370 135 1,35 0,050 2,56 1,52 5,63( 0,62 0,65
B T2 EG AWO01 2 AF75/150 0,75 1,50 2,25 1,35 1,35 0,050 1,43 1,51 3,41( 0,62 0,65
B T2 EG AWO01 1 AF 370/180 3,70 1,80 6,66 1,35 1,35 0,050 5,12 1,49 9,95( 0,62 0,65
B T2 | OG1 AWwO1 1 AF 370/120 3,70 1,20 4,44 135 1,35 0,050 3,20 1,51 6,71 0,62 0,65
B T2 | OG1 AwWO01 2 AF 180/120 1,80 1,20 432 1,35 1,35 0,050 3,00 1,51 6,53 0,62 0,65
13 39,89 29,39 56,58
S
B T1 KG AwWO01 1 AF 120/190 1,20 1,90 2,28 1,20 1,25 0,040 1,70 1,31 2,98( 0,62 0,65
B T1 KG AwWO01 1 AF 370/190 3,70 1,90 7,03 1,20 1,25 0,040 5,61 1,31 9,18( 0,62 0,65
B T1 KG AWO01 1 AF 120/190 1,20 1,90 228 1,20 1,25 0,040 1,70 1,31 2,98( 0,62 0,65
B T1 EG AwO01 1 AF 370/190 3,70 1,90 7,03 1,20 1,25 0,040 5,61 1,31 9,18( 0,62 0,65
B T1 EG AWO01 2 AF 120/190 1,20 1,90 456 1,20 1,25 0,040 3,40 1,31 5,96 0,62 0,65
B T2 EG AWO01 2 AF60/180 0,60 1,80 2,16 1,35 1,35 0,050 1,28 1,54 3,32| 0,62 0,65
B T2 EG AWO01 2 AF 200/180 2,00 1,80 720 135 1,35 0,050 5,12 1,53 11,00| 0,62 0,65
B T2 | OG1 AWO01 2 AF 150/60 1,50 0,60 1,80 1,35 1,35 0,050 0,88 1,61 2,89( 0,62 0,65
12 34,34 25,30 47,49
w
B KG AwO01 1 AT 120/280 1,20 2,80 3,36 1,35 4,54
B T1 EG AWO1 1 AF 120/190 1,20 1,90 2,28 1,20 1,25 0,040 1,70 1,31 2,98( 0,62 0,65
B T2 EG AWO01 3 AF 370/270 370 2,70 2997 135 1,35 0,050 24,75 1,46 43,70| 0,62 0,65
B T2 | OG1 AwWO01 2 AF 180/120 1,80 1,20 432 1,35 1,35 0,050 3,00 1,51 6,53( 0,62 0,65
B T2 | OG1 AWO1 1 AF 370/120 3,70 1,20 4,44 1,35 1,35 0,050 3,20 1,51 6,71| 0,62 0,65
8 44,37 32,65 64,46
Summe 38 133,64 94,11 189,78

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prifnormmafityp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes

Ingenieurbliro ENERGIEberatung Stephan Ranner GmbH o 9640 Mauthen 186 o +43(0) 699/11122203 o info@energie-berater.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Stephan Ranner
p2026,900101 REPFEN1H 023 - Karnten 31.07.2026 11:54 Seite 14


https://www.energieausweise.net/

. Karnt Eingang am 31. Jul. 2026 Typ: Bestand
@y rarnten ZEUS Nr. 26.174008.01 Einreichzweck: Archiv

Ranner cmh <o

@® 1Ingenieurbiiro
Ra h m e n techn. Umweltschutz ~ Vermessungswesen Holz- & Forstwirtschaft
—————

Mietgebaude - St. Lorenzen im Lesachtal 106

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |[Anz. Anzz m

Typ 1 (T1) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

Typ 2 (T2) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 120/190 0,100 0,100 0,100 0,100 25 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 370/190 0,100 0,100 0,700 0,100 20| 2 0,100 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 370/170 0,100 0,100 0,100 0,100 21 2 0,100 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 100/130 0,100 0,100 0,100 0,100 32 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 370/100 0,100 0,100 0,100 0,100 31 3 0,100 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 75/150 0,100 0,100 0,100 0,100 36 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 370/180 0,100 0,100 0,100 0,100 23 3 0,100 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 60/180 0,100 0,100 0,100 0,100 41 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 200/180 0,100 0,100 0,700 0,100 29| 2 0,100 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 370/270 0,100 0,100 0,100 0,100 17| 2 0,100 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 160/215 0,100 0,100 0,100 0,100 26| 1 0,100 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 370/120 0,100 0,100 0,100 0,100 28 | 3 0,100 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 180/120 0,100 0,100 0,100 0,100 31 1 0,100 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

AF 150/60 0,100 0,100 0,100 0,100 51 2 0,100 Holz-Rahmen Fichte >= 74
Stockrahmentiefe <91

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % oo Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]

Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmaltyp
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techn. Umweltschutz ~ Vermessungswesen Holz- & Forstwirtschaft
e

RH-Eingabe

Mietgebaude - St. Lorenzen im Lesachtal 106
Raumheizung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 70°/55°

Regelfdhigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 31,63 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 50,28 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 351,96

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietrager Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistunqg

Umwaélzpumpe

82,21 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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WWB_Ei ngabe techn. Umweltschutz ~ Vermessungswesen Holz- & Forstwirtschaft
Mietgebaude - St. Lorenzen im Lesachtal 106

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
getrennt von Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis AuBen- Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

Verteilleitungen Nein 20,0 Nein 13,54 100

Steigleitungen Nein 20,0 Nein 25,14 100

Stichleitungen 100,56 Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Mehrere Kleinspeicher

Nennvolumen 754 | Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Adpws = 1,76 kWh/d Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Energiekennzahlen fur die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung  Mietgebaude - St. Lorenzen im Lesachtal 106

Gebaudeteil EG, OG

Nutzungsprofil Wohngebaude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten  Baujahr 1985

StralRe St. Lorenzen im Lesachtal 106 Katastralgemeinde St. Lorenzen im Lesachtal
PLZ/Ort 9654 St. Lorenzen im Lesachtal KG-Nr. 75110

Grundstucksnr. 1656 Seehdhe 1101 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRrersk 140 feee,sk 1,76

Energieausweis Ausstellungsdatum 31.07.2026 Gultigkeitsdatum 30.07.2036

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebauden auch aus mehr

HWB Ret

feEE

SK

EAVG §3

EAVG §4

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berlcksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerickgewinnung, zu halten.
Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abziglich allfalliger
Endenergieertrage und zuziglich des dafur notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der
Vorfassung aktualisiert.

Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fir den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieRlich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieBen oder einschranken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder In-Bestand-
Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des Nutzungsobjekts
anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfiillt oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungstibertretung und ist mit einer Geldstrafe
bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der VerstoRR eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er seinen
Auftraggeber Uber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte
beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch
nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen hochstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsibertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Vorlagebestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung  Mietgebaude - St. Lorenzen im Lesachtal 106
Gebaudeteil EG, OG

Nutzungsprofil  Wohngebaude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten  Baujahr 1985

StralRe St. Lorenzen im Lesachtal 106 Katastralgemeinde St. Lorenzen im Lesachtal
PLZ/Ort 9654 St. Lorenzen im Lesachtal KG-Nr. 75110

Grundstucksnr. 1656 Seehdhe 1101 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRrersk 140 feee,sk 1,76

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebauden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Vorlegende bestitigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestétigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWB res  Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne BerUlcksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

fGEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzlglich allfalliger
Endenergieertrage und zuzliglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fuir Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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Aushandigungsbestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung  Mietgebaude - St. Lorenzen im Lesachtal 106
Gebaudeteil EG, OG

Nutzungsprofil Wohngebaude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten  Baujahr 1985

StralRe St. Lorenzen im Lesachtal 106 Katastralgemeinde St. Lorenzen im Lesachtal
PLZ/Ort 9654 St. Lorenzen im Lesachtal KG-Nr. 75110

Grundstucksnr. 1656 Seehdhe 1101 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWBRrersk 140 feee,sk 1,76

Der Energieausweis besteht aus - den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebauden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemaR dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

- einem technischen Anhang

Der Verkaufer/Bestandgeber bestitigt, dass der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkaufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kaufer/Bestandnehmer bestétigt, dass ihm der Energieausweis ausgehdndigt wurde.

Ort, Datum

Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer

HWB res  Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berlcksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

fGEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzlglich allfalliger
Endenergieertrage und zuzliglich des dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primardaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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